


La contaminacio d'aigues
subterranies, és un de les majors
riscos ja que en fracturar el subsol existeix
la possibilitat que els fluids de fracturacié
contaminen els aquifers (existeixen molts
casos documentats a EUA).

Regs durant la perforacio; existeixen
regs d’explosio, fuites de gas, fuites d’acid
sulfhidric i ensulsiades de la formaci6 de la
canonada.

Contaminacié d’aire;  durantel
procés de perforacio, fracturacié i produccio,
s'utilitzen gran quantitat d’additius quimics,
molt d’ells volatils que passen a I'atmosfera.

Terratremols; en aquelles zones on el
desenvolupament del *fracking esta més

avancat, s’ha constatat un augment de la
sismicitat.

Llicencia per a contaminar? Permisos

Existeixen series dubtes que el fracking siga d’hidrocarburs

rendible si s’apliquen criteris de cura de
I'entorn i de la salut.

En EE.UU s’ha eximit a la indUstria de:
-El compliment de la normativa de
proteccid d'aiglies i de qualitat de I'aire.
-Els controls ambientals de I'’Agéncia Federal
de Protecci6 Ambiental (EPA).

Franca i Bulgaria ja han prohibit aquestes tecnologies
extractives i s'estan considerant moratories en altres
territoris. El govern Cantabre ha revocat els permisos
concedits i les Corts d’Arag6 han aprovat declarar
aquesta comunitat lliure de fracking.

a Castello i Teruel

En les provincies de Castell6 i Teruel 'empresa
Montero Enery, filial de la multinacional R2 Enery
ha sol-licitat diversos permisos d'investigacio
d’hidrocarburs a través del fracking. Afecten a la
totalitat de les comarques dels Ports, el Maestrat i

el Maestrazgo turolense. La Diputaci6 de Castelld
va organitzar el passat 30 d’octubre un acte, amb
representants de les empreses interessades, on van
confirmar la utilitzacio del fracking per a extraure els
hidrocarburs d'aquestes comarques.

Efecte hivernacle; elgasno
convencional, per les condicions en les quals
es troba, sol estar format quasi integrament per
meta, gas d’'efecte hivernacle 23 vegades més
potent que el CO2.

Ocupacié de territori;

I'explotacié d’'un jaciment de gas pissarra
requereix multiples perforacions relativament
proximes. En EE.UU la densitat mitjana és
d’una plataforma de sis pous per quilometre
guadrat, ocupant cadascuna entre 1,5 2
hectarees de terreny.



